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MERCURY 2.5 - 3.5

Kompakt og palitelig 1-sylindret forgassermotor med lav egenvekt.

Stille, kompetent og produsert etter de heyeste standardene. Triminnstilling med flere posisjoner gjer det tryggere a
ferdes pa gruntvann. Mercury 2.5/3.5 har neytral/forover gir med 360-graders styring for full skyvekraft i alle retninger.
Automatisk dekompresjon fjerner kompresjonen i sylinderen, slik at kraften som ma til for & starte motoren blir mindre.

SERIE/HK/MODELL: STYRESYSTEM: VEKT: OPPSTART: STAMMELENGDE: TILT: PRIS:
F2.5MH STYREKULT 17 KG MANUELL KORT MANUELL 9480
F3.5MH STYREKULT 17 KG MANUELL KORT MANUELL 11090
F3.5MLH STYREKULT 18 KG MANUELL LANG MANUELL 11090

MERCURY 4 -6

Lett og allsidig 1-sylindret forgassermotor med stillegaende drift for mange battyper.

Opplev kvikk mangvrering og en ytelse som er langt bedre enn det starrelsen skulle tilsi. Triminnstilling med flere posisjoner gjer
det tryggere & ferdes pa grunt vann. Fullt girskift med frontmontert girspak. 4, 5 og 6 HK modellene har innebygd drivstofftank
med en ekstern avstengningsventil. 1.1 liters interntank + opsjon med ekstern drivstofftank om bord i baten. Sailpower er beregnet
for tyngre bater med kraftigere girhus og stgrre propell, denne modellen har i tillegg 4A/50W lys og lading.

SERIE/HK/MODELL: STYRESYSTEM: VEKT: OPPSTART: STAMMELENGDE: TILT: PRIS:
FAMH STYREKULT 25 KG MANUELL KORT MANUELL 13 090
FAMLH STYREKULT 26 KG MANUELL LANG MANUELL 13 080
F5MH STYREKULT 25 KG MANUELL KORT MANUELL 14 590
FSMLH STYREKULT 26 KG MANUELL LANG MANUELL 14 580
FSMLH SAILPOWER STYREKULT 27 KG MANUELL LANG MANUELL 15990
FEMH STYREKULT 25 KG MANUELL KORT MANUELL 14 690
FBMLH STYREKULT 26 KG MANUELL LANG MANUELL 14 590

Tilbehar: Det folger med innkjeringsolje pa alle modeller, samt dedmannsknapp og propell. Giralje er fylt pd, men motoroljen ma
fylles pa for start. Vi anbefaler & kjgpe med bade bensinrens og ekstra olje for bruk etter innkjgringsperioden.

Monteringsutstyr som f. eks. tank, slange, bensinrens etc. er tilbehor.

Mercury motorkoder: Kort stamme og fjernstyring (kontroll- ~ M: Manual (manuell start) L: Long (lang stamme)
boks) regnes som standard hos Mercury og har derfor ingen  E: Electric (elektrisk start) RC: Remote Control (kontrollboks)
spesifikke motorkoder (kun RC pa 9.9 og 15 fordi det er M). H: Handle (styrekult/rorkult) CT: Command Thrust (oppg. girhus)



MERCURY LPG

Lett og allsidig 5 HK 1-sylindret forgassermotor som bruker propangass.

Mercury 5 LPG/Propan kjgrer i ca 5 timer WOT (Wide Open Throttle: Full Gass] pa en enkelt 11 1b (5 kg) propanbeholder.

Denne modellen er ogsa miljgvennlig med 30% lavere utslipp sammenlignet med bensinmotorer. Mindre vedlikehold, renere milj,
ingen bensin. Automatisk stengeventil og dekomprimering. Inkludert gasslange, men krever adapter til norske gassflasker.

SERIE/HK/MODELL: STYRESYSTEM:
FSMH LPG STYREKULT
FSMLH LPG STYREKULT
FSMLH LPG SAILPOWER STYREKULT

FSMXLH LPG SAILPOWER

MERCURY 8 - 9.9

STYREKULT

VEKT:
27 K6
27 KG
28 KG
28 KG

OPPSTART: STAMMELENGDE:
MANUELL KORT
MANUELL LANG
MANUELL LANG
MANUELL EKSTRA LANG

De letteste 2-sylindrede forgassermotorene i sin klasse.

TILT:
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL

PRIS:
15980
15990
16 990
17 590

Beerbar og enkel @ mangvrere. Bare pek og legg ut. Start enkelt — utrolig respons for a fa deg i gang uten seerlig forberedelser.
Inkludert tank og slange, med enten girskift pa styrekult eller fjernstyrt med kontrollboks. Faes i bade manuell og el. start, med
enten manuell eller elektrisk tilt. 0gsa tilgjengelig med CT ([Command Thrust) som er oppgradert girhus og propell for starre og
tyngre bater. Pro Kicker er en mer tunet girutveksling for mer dreiemoment og akselerasjon via en 4-blads propell.

SERIE/HK/MODELL:
FBMH

F8MLH

FBEH

FBELH

FBEL

F9.8MH

F9.9MLH

F9.8MLH CT

F8.9EH

F9.8ELH

F8.9ELH CT
F9.8ELHPT CT PRO KICKER
F9.8MRC

F9.8E

F8.9EL

FO.9EL CT

F9.8ELPT CT

STYRESYSTEM:
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

VEKT:
38 KG
39 KG
42 KG
43 KG
41 KG
38 KG
39 KG
44 KG
42 KG
43 KG
47 KG
97 KG
39 KG
39 KG
41 KG
45 KG
48 KG

OPPSTART:
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

STAMMELENGDE:
KORT
LANG
KORT
LANG
LANG
KORT
LANG
LANG
KORT
LANG
LANG
LANG
KORT
KORT
LANG
LANG
LANG

TILT:
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
ELEKTRISK

PRIS:
23 390
23 390
26 090
26 090
27 890
24790
24 790
27 580
27 490
27 490
30 490
33880
28 990
29790
29790
31980
36 390

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, styrekahel, styresnekke, batteri, hovedstrambryter, batteriboks, kahelsko, etc. er tilbehor.



2-sylindret pahengsmotor med direkteinnspraytning, lav vekt og fantastisk dreiemoment.

Den nye Mercury 10/15/20 EFI FourStroke far baten din opp i plan raskere og gir forsteklasses akselerasjon i tillegg til toppfart
i toppklassen. Inkludert tank og slange, med enten justerbar styrekult som har egen girskifthendel pa styrekulte, eller fjernstyrt
modell med kontrollboks. Faes i bade manuell og el. start, med enten manuell eller elektrisk tilt. Gratis oppgradering fra 10 til 15 HK,

krever kun ECU oppgradering fra 10/15 HK til 20 HK (kan ogsa kreve oppgradering av propell, litt avhengig av battype].

SERIE/HK/MODELL:
F10MH EFI
F1OMLH EFI
F10E EFI
F10EL EFI
F15MH EFI
F15MLH EFI
F15EH EFI
F15ELH EFI
F15MRC EFI
F15E EFI
F15EL EFI
F15ELPT EFI
F20MH EFI
F20MLH EFI
F20EH EFI
F20ELH EFI
F20ELHPT EFI
F20E EFI
F20EL EFI
F20EPT EFI
F20ELPT EFI

Standard innhold pa 10/15/20 styrekultsmodeller:

2

Dpdmannsknapp

- Brukermanual, loggbok og garantibok

+ Bensintank (12 liter] med
fastmontert slange

- Innkjgringsolje 1 liter

+ Aluminiumspropell

med standard polsko i enden.

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, styrekabel, styresnekke, hatteri, hovedstrembryter, hatteriboks, kabelsko, etc. er tilbehar.

STYRESYSTEM:
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

KONTROLLBOKS

VEKT:
47 KG
48 KG
47 KG
48 KG
47 KG
48 KG
51 KG
92 KG
47 KG
47 KG
48 KG
56 KG
47 KG
47 KG
51 KG
52 KG
57 KG
47 KG
48 KG
94 KG
56 KG
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Utstyr: Det fplger alltid med propell, dedmannsknapp, tank og slange, innkjgringsolje, brukermanual, logghok og garantibok. Girolje er fylt
pa, men motoroljen ma fylles pa for start. Modeller med fjernstyring blir levert med sidemaontert kontrollboks (inkludert tenningsnakler,
dpdmannsknapp og monteringskit) og styrestag til motorbrakett. El. start modeller har ferdig monterte stremkabler fra motor til batteri

OPPSTART:
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

ELEKTRISK

STAMMELENGDE:
KORT
LANG
KORT
LANG
KORT
KORT
KORT
LANG
KORT
KORT
LANG
LANG
KORT
LANG
KORT
LANG
LANG
KORT
LANG
KORT
LANG

TILT:
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK
MANUELL
MANUELL

ELEKTRISK

ELEKTRISK

PRIS:
29990
29990
35 390
35390
29 690
29 690
34 890
34 890
30690
35390
35390
35390
33990
33990
38 990
38 990
42 690
39090
39080
42 990
42 990

Standard innhold pa 10/15/20 fjernstyrte maodeller:

- Brukermanual, loggbok og garantibok
+ Bensintank (12 liter] med
fastmontert slange
Innkjgringsolje 1 liter
Aluminiumspropell
Styrestag
Sidemontert
kontrollboks




MERCURY 25 - 30 EFI
3-sylindret pahengsmotor med nytt design og mindre vibrasjoner selv pa hpyt turtall.

Nye Mercury 25-30 EFI utenbordsmotorer er kompakte og samtidig utrolig kraftige. De har ekstra slagvolum og et enestaende
dreiemoment pa lavt turtall som vil fa baten raskt opp i plan. Motorene er inkludert tank og slange, med enten styrekult

(ny justerbar variant] eller fjernstyrt modell med kontrollboks. Fées i bade manuell og el. start, med enten manuell eller elektrisk
trim/tilt. Kan i tillegg ogsa kobles til Mercury SmartCraft, den digitale Iesningen som gir deg mange flere muligheter med
overvaking og styring - du kan eksempelvis sjekke alt du trenger pa din smarttelefon med Vesselview Mobile.

SERIE/HK/MDDELL: STYRESYSTEM: VEKT: OPPSTART: STAMMELENGDE: TRIM/TILT: PRIS:
F25MH EFI STYREKULT B0 KG MANUELL KORT MANUELL 42 790
F25MLH EFI STYREKULT B61KG MANUELL LANG MANUELL 42 790
F25EH EFI STYREKULT B0 KG ELEKTRISK KORT MANUELL 46 190
F25ELH EFI STYREKULT B1KG ELEKTRISK LANG MANUELL 46 190
F25E EFI KONTROLLBOKS B0 KG ELEKTRISK KORT MANUELL 47 990
F25EL EFI KONTROLLBOKS B1KG ELEKTRISK LANG MANUELL 47 990
F25EPT EFI KONTROLLBOKS 66 KG ELEKTRISK KORT ELEKTRISK 57 090
F25ELPT EFI KONTROLLBOKS 67 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 57 090
F30MHGA EFI STYREKULT B2 KG MANUELL KORT GASSASSISTERT 55190
F3OMLHGA EFI STYREKULT 63 KG MANUELL LANG GASSASSISTERT 55190
F30EXLHGA EFI STYREKULT B4 KG ELEKTRISK EXTRA LANG GASSASSISTERT 55490
F30ELHPT EFI STYREKULT 66 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 51390
F30EPT EFI KONTROLLBOKS 66 KG ELEKTRISK KORT ELEKTRISK 59490
F30ELPT EFI KONTROLLBOKS 67 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 59 490
Standarl:l innhold pa 25/30 styrekultsmaodeller: Stanl:lard innhold pa 25/30 fjernstyrte modeller:
« Dpdmannsknapp Brukermunuul, loggbok og garantibok

- Brukermanual, loggbok og garantibok
+ Bensintank (25 liter] m/hurtigkobling Bensins/ange m/hurtigkobling
- Bensinslange m/hurtigkobling « Innkjgringsaolje 1.45 liter

« Innkjgringsaolje 1.45 liter + Propell
+ Propell + Styrestag b
+ Sidemontert ‘-
kontrollboks -
o A

Utstyr: Det fplger alltid med propell, degdmannsknapp, tank og slange, innkjgringsolje, brukermanual, logghok og garantibok. Girolje er fylt
pa, men motoroljen ma fylles pa for start. Modeller med fjernstyring blir levert med sidemontert kontrollboks (inkludert tenningsngkler,
dpdmannsknapp og monteringskit) og styrestag til motorbrakett. El. start modeller har ferdig monterte stremkabler fra motor til batteri
med standard polsko i enden. Du kan endre til toppmontert eller sidemontert innfelt kontrollboks for nye 25/30 - mot tillegg i prisen.

Bensintank (25 liter] m/hurtigkobling

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, styrekabel, styresnekke, hatteri, hovedstreambryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehar.

Mercury motorkoder: Kort stamme og fjernstyring (kontroll- ~ M: Manual (manuell start) GA: Gas Assisted (gassassistert)
boks] regnes som standard hos Mercury og har derfor ingen  E: Electric (elektrisk start) L: Long [lang stamme]
spesifikke motorkoder (kun RC pa 9.8 og 15 fordi det er M). H: Handle (styrekult/rorkult) XL: Xtra Long (ekstra lang stamme)



MERCURY 40 - 60 EFI
Suverene 3- og 4-sylindrede pahengsmotorer med forbedret drivstoffeffektivitet og gassrespons.

Det er mange gode grunner til at disse utenbordsmotorer styrer gode opplevelser pa vannet. Palitelighet uten bekymring.
Mer lavt moment for utmerket akselerasjon. Med fokus pa god drivstoffekonomi og enestaende ytelse. 3-sylindret 40 HK og
4-sylindret 50/60 HK 4-takts pahengsmotorer med udiskutabel kvalitet. Motorene er inkludert tank og slange, med enten
styrekult eller fijernstyrt modell med kontrollboks. Leveres i tillegg med SmartCraft turteller, kabel og instrumentdeksel.

SERIE/HK/MODELL: STYRESYSTEM: VEKT: OPPSTART: STAMMELENGDE: TRIM/TILT: PRIS:
FADELHPT EFI MT STYREKULT 109 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 64 890
FAQEPT EFI KONTROLLBOKS 109 KG ELEKTRISK KORT ELEKTRISK 79 090
FAQELPT EFI KONTROLLBOKS 12 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 75 090
FBOELPT EFI KONTROLLBOKS 12 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 88 490
FBOELPT EFI KONTROLLBOKS 12 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 101390
FBOELPT EFICT KONTROLLBOKS 12 KG ELEKTRISK LANG ELEKTRISK 99 890
Standard innhold pa 40 styrekultmodell: . Standard innhold pa 40/50/60 fjernstyrte modeller:
- Dpdmannsknapp gy - - Brukermanual, loggbok og garantibok
« Brukermanual, loggbok og garantibok - - Tank (25 liter] m/hurtigkobling
- Tank (25 liter] m/hurtigkobling - Bensinslange m/hurtigkobling "
+ Bensinslange m/hurtigkobling « Aluminiumspropell )
« Aluminiumspropell L + Svart turteller { ]
+ Krom instrumentdeksel —
+ Instrumentkabel B
+ Styrestag Jo
+ Sidemontert . &*’
kontrollboks #

Utstyr: Det folger alltid med propell, dedmannsknapp, tank og slange, brukermanual, logghok og garantibok. Girolje og motorolje er fylt
pa alle 40/50/60, men motoroljen ma sjekkes for start. Modeller med fjernstyring blir levert med sidemontert kontrollboks (inkludert
tenningsnekler, dedmannsknapp og monteringskit) og styrestag til motorbrakett. Du kan endre til toppmontert eller sidemontert
innfelt kontrollboks mot tillegg i prisen. Du kan ogséa endre farge pa instrument og instrumentdeksel mot tillegg i prisen.

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, styrekahel, styresnekke, batteri, hovedstrembryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehor.

Mercury motorkoder: Kort stamme og fjernstyring E: Electric (elektrisk start) PT: Power Trim/Tilt (elektrisk tilt)
(kontrollboks] regnes som standard hos Mercury og H: Handle (styrekult/rorkult] MT: Mid Tiller (oppg. styrekult)
har derfor ingen spesifikke motorkoder. L: Long (lang stamme] CT: Command Thrust [Oppg. girhus)

Vi forbeholder oss retten til prisendring grunnet lagersituasjon/valuta/prisendring/fraktkostnader uten foregaende varsel. Endring av
utstyr/spesifikasjoner pa spesifiserte produkter kan forekomme. Vi tar forbehold om mellomsalg, endring av lagerstatus og skrivefeil.



MERCURY 80 - 150 EFI

Kompakte 4-sylindrede pahengsmotorer med lav vekt og likevel fullpakket med palitelig kraft.

Utformet for lavere vekt og heyt sylindervolum gir de rikelig dreiemoment og pyeblikkelig kraftlevering. 0g siden de ikke behaver
a jobbe sa hardt som tyngre motorer eller motorer som har lavere slagvolum, gj@r de at baten planer raskere og akselererer bedre,
og de gir optimal drivstoffpkonomi ved marsjfart. Leveres som standard med aluminiumspropell, turteller, trimmaler, sidemontert
kontrollboks, digitale sensorer, ledningsnett og Mercury Vesselview Mobhile. Mercury 150 er oppgradert med stalpropell og HUB Kkit.

SERIE/HK/MODELL:

FBOELPT
F100ELPT
F1I00EXLPT
F100ELPTCT
F1I00EXLPT CT
FNSELPT
FIT5EXLPT
FNSELPT CT
FITSEXLPT CT
FNSECXLPT CT
F150L

F150XL
F150CXL

VEKT:
163 KG
163 KG
173 KG
165 KG
173 KG
183 KG
173 KG
185 KG
173 KG
173 KG
206 KG
216 KG
216 KG

STAMMELENGDE:

LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG

PROPELLROTASJON:
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

PRIS:
127 180
139190
139190
143 690
143 690
152 390
152 390
157 380
157 380
157 380
184 890
184 890
184 890

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med mekanisk kontrollboks, elektrisk power trim/tilt og krever hydraulisk styring.

Standard innhold pa 80/100/115 modeller:
Brukermanual, loggbok
o0g garantibok

- Svart turteller

« Svart trimmdler

- Krom instrumentdeksler

- Instrumentkabler

- Sidemontert kontrollboks

- Vesselview Maobile Kit

- Aluminiumspropell

®® - -
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- Brukermanual, loggbok
0g garantibok
Svart turteller
Svart trimmdler
- Krom instrumentdeksler
- Instrumentkabler
- Sidemontert kontrollboks
Vesselview Mabile Kit
+ Stdlpropell
+ HUB Kit

Standard innhold pa 150 modeller:

?

Utstyr: Det folger alltid med propell, turteller, trimmaler, instrumentdeksler, instrumentkabler, sidemontert kontrollboks, Vesselview
Mobhile Kit, brukermanual, loggbok og garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 80/100/115/150, men motoroljen ma sjekkes
fpr start. Sidemaontert kontrollboks inkludert tenningsnekler, dsdmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til toppmontert eller

sidemontert innfelt kontrollboks mot tillegg i prisen. Du kan ogsa endre farge pa instrument og instrumentdeksel mot tillegg i prisen.

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, hydraulisk styring, batteri, hovedstrambryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehor.

Mercury motorkoder: Kort stamme og fjernstyring
(kontrollboks] regnes som standard hos Mercury og

har derfor ingen spesifikke motorkoder.

C: Counter (kontraroterende)
E: Electric (elektrisk start)
L: Long (lang stamme])

XL: Xtra Long (ekstra lang stamme)
PT: Power Trim/Tilt (elektrisk tilt)
CT: Command Thrust (Oppg. girhus)



MERCURY 175 - 225 V6

Effektivitet uten kompromiss. B-sylindret kraftpakke med fleksibilitet og innovasjon.

Stgttet av flere tiar med marine innovasjon og produktlederskap, leverer Mercury VB pahengsmoatorer legendarisk ytelse og
fremtidsrettet teknologi. Med digital styring av gir og gass, konvensjonell midtseksjon (CMS)] og tilgjengelig i 2 forskjellige farger
(Phantom Black svart farge eller Cold Fusion hvit farge]. Leveres som standard med stalpropell, HUB kit, DTS Active Trim,
datakabler, digital toppmontert kontrollboks, og ledningsnett. Hydraulisk og elektrohydraulisk styring kan leveres med tillegg i prisen.

SERIE/HK/MODELL:

F175L DTS VB
F175XL DTS V6
F175CXL DTS VB
F200L DTS VB
F200XL DTS VB
F200CXL DTS VB
Fe25L DTS VB
F225XL DTS VB
F225CXL DTS VB
F225XXL DTS VB
F225CXXL DTS VB
F200L CF DTS VB
F200XL CF DTS VB
F200CXL CF DTS VB
Fe25L CF DTS VB
F225XL CF DTS VB
F225CXL CF DTS VB
F225XXL CF DTS VB
F225CXXL DTS VB

VEKT:
216 KG
220 KG
220 KG
216 KG
220 KG
220 KG
216 KG
220 KG
220 KG
226 KG
226 KG
216 KG
220 KG
220 KG
216 KG
220 KG
220 KG
226 KG
226 KG

STAMMELENGDE:

LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG

LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG

LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
ULTRA LANG

LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG

LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG

ULTRA LANG
ULTRA LANG

FARGE:
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK

COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION

PROPELLROTASJON:
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD

KONTRAROTERENDE

PRIS:
240 990
240990
240 990
261390
261390
261390
275 990
275990
275 990
275990
275 990
270790
270 790
270790
285 390
285 390
285 390
285 390
285 390

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med digital kontrollboks, elektrisk power trim/tilt og krever hydraulisk styring.

Standard innhold pa 175/200/225 V6 modeller:

Brukermanual, loggbok

og garantibok
Stdlpropell
HUB Kit

Digital toppmontert

kontrollboks
Datakabler
Ledningsnett
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Utstyr: Det fplger alltid med propell, HUB Kit, digital toppmontert kontrollboks, datakabler, ledningsnett, brukermanual, loggbok og

garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 175/200/225, men motoroljen ma sjekkes for start. Toppmontert digital kontrollboks er

inkludert tenningsnekler, degdmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til sidemontert innfelt digital kontrollboks mot tillegg i prisen.

Monteringsutstyr som f. eks. hydraulisk/elektrohydraulisk styring, batteri, hovedstrambryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehar.



=

Verado sender et klart budskap pa enhver bathekk. 8-sylindret kompromisslgs propulsjon.

MERCURY 250 - 300 VERADO V8

De nye, spennende Verado VB utenbordsmotorene har en stram og dristig innpakning Med digital styring av gir og gass,
avansert midtseksjon [AMS]) og tilgjengelig i 2 forskjellige farger (Phantom Black svart farge eller Cold Fusion hvit farge].
Leveres som standard med stalpropell, HUB kit, DTS Active Trim, datakabler, digital toppmontert kontrollboks, og ledningsnett.
Verado modellene har i tillegg elektrohydraulisk styring inkludert.

SERIE/HK/MODELL: VEKT: STAMMELENGDE: FARGE: PROPELLROTASJON: PRIS:
Ves50L HD V8 272 KG LANG PHANTOM BLACK STANDARD 331490
V250XL HD V8 282 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 331480
V250CXL HD V8 282 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 331490
V250XXL HDO V8 282 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 331480
V250CXXL HD V8 282 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 331480
V300L HBC v8 272 KG LANG PHANTOM BLACK STANDARD 381980
V300CL HDC v8 272 KG LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 381990
V300XL HOC V8 282 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 3818980
V300CXL HOC V8 282 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 381990
V300XXL HDC v8 282 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 381980
V300CXXL HDC V8 282 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 381990
V2s0L HD CF V8 272 KG LANG COLD FUSION STANDARD 340 890
Ve250XxL HD CF V8 282 KG EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 340 890
V250CXL HD CF V8 282 KG EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 340 890
V250XXL HD CF V8 282 KG ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 340 890
V250CXXL HD CF V8 282 KG ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 340 890
V300L HDC CF V8 272 KG LANG COLD FUSION STANDARD 391390
V300CL HBC CF v8 272 K6 LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 391 390
V300XL HDOC CF V8 282 KG EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 391390
V300CXL HOC CF v8 282 KG EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 391 390
V300XXL HOC CF V8 282 KG ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 391390
V300CXXL HOC CF v8 282 KG ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 391390

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med digital kontrollboks, elektrisk power trim/tilt og har elektrohydraulisk styring.
Standard innhold pa 250/300 V8 modeller:
Brukermanual, loggbok

0g garantibok a
s

Stdlpropell

HUB Kit
Utstyr: Det fplger alltid med propell, HUB Kit, digital toppmontert kontrollboks, datakabler, ledningsnett, brukermanual, logghok og
garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 250/300 V8, men motoroljen ma sjekkes for start. Toppmontert digital kontrollboks er

Digital toppmontert
kontrollboks
inkludert tenningsnekler, degdmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til sidemontert innfelt digital kontrollboks mot tillegg i prisen.

Datakabler
Ledningsnett

Monteringsutstyr som f. eks. batteri, hovedstrembryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehar.



MERCURY 350 - 400 VERADO V10

Verdens fprste 10-sylindrede pahengsmotor finnes na i den legendariske Verado familien.

| samsvar med de allerede prisbelgnte Verado maotaorene er de nye V10-motorene de mest stillegdende og har jevnest gange i sin
klasse, og kjprer 45 prosent mer stille enn ledende konkurrent i cruisefart. | tillegg til & veere mest stillegédende er de nye Verado
modellene ikke bare kompatible med de nyeste Mercury SmartCraft® teknologiene, men vil ogsa tilbys med en 48 V/12 V dynamo
med dobbel lademodus som kan komhbineres semligst med Navico-konsernets Fathom® e-Power System, et integrert litium-ion
strgmsystem, som gir batfolk muligheten til & unnga behov for generator om bord.

Med digital styring av gir og gass, avansert midtseksjon (AMS] og tilgjengelig i 2 forskjellige farger (Phantom Black svart farge eller
Cold Fusion hvit farge). Leveres som standard med ny Revolution X stalpropell, HUB kit, DTS Active Trim, datakabler, digital topp-
montert kontrollboks, og ledningsnett. Verado modellene har i tillegg elektrohydraulisk styring inkludert.




SERIE/HK/MODELL: VEKT: STAMMELENGDE: FARGE: PROPELLROTASJON: PRIS:
V350L V10 316 KG LANG PHANTOM BLACK STANDARD 454 980
V350CL V10 319 KG LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 454 990
V350XL V10 322 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 454 980
V350CXL V10 325 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 454 990
V350XXL V10 326 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 454 980
V350CXXL V10 329 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 454 990
V350XXXL V10 329 KG TRIPPEL X LANG PHANTOM BLACK STANDARD 454 980
V350CXXXL V10 331KG TRIPPEL X LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 454 990
V350L CF V10 316 KG LANG COLD FUSION STANDARD 464 380
V350CL CF V10 318 KG LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 464 390
V350XL CF V10 322 KG EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 464 380
V350CXL CF V10 325 KG EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 464 390
V350XXL CF V10 326 KG ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 464 380
V350CXXL CF V10 329 KG ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 464 390
V350XXXL CF V10 329 KG TRIPPEL X LANG COLD FUSION STANDARD 464 380
V350CXXXL CF V10 331KG TRIPPEL X LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 464 390
V400L V10 316 KG LANG PHANTOM BLACK STANDARD 500 790
V400CL V10 318 KG LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 500790
V400XL V10 322 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 500790
V400CXL V10 325 KG EKSTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 500790
V400XXL V10 326 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 500790
V400CXXL V10 328 KG ULTRA LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 500790
V400XXXL V10 329 KG TRIPPEL X LANG PHANTOM BLACK STANDARD 500790
V400CXXXL V10 331KG TRIPPEL X LANG PHANTOM BLACK KONTRAROTERENDE 500790
V400L CF V10 316 KG LANG COLD FUSION STANDARD 510190
V400CL CF V10 318 KG LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 510190
V400XL CF V10 322 KG EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 510190
V400CXL CF V10 325 KG EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 510190
V400XXL CF V10 326 KG ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 510190
V400CXXL CF V10 328 KG ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 510190
V400XXXL CF V10 329 KG TRIPPEL X LANG COLD FUSION STANDARD 510190
V400CXXXL CF V10 331KG TRIPPEL X LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 510190

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med digital kontrollboks, elektrisk power trim/tilt og har elektrohydraulisk styring.

HUB Kit b @ a ..-.;/J/

Digital toppmontert
W '
' l

kontrallboks

Datakabler

Ledningsnett
Utstyr: Det fplger alltid med propell, HUB Kit, digital toppmontert kontrollboks, datakabler, ledningsnett, brukermanual, loggbok og
garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 250/300 V8, men motoroljen ma sjekkes for start. Toppmontert digital kontrollboks er
inkludert tenningsngkler, dedmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til sidemontert innfelt digital kontrollboks mot tillegg i prisen.

Standard innhold pa 250/300 V8 modeller:
Brukermanual, loggbok
o0g garantibok s
Stalpropell .

%

Monteringsutstyr som f. eks. batteri, hovedstrembryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehor.

o

Vi forbeholder oss retten til prisendring grunnet lagersituasjon/valuta/prisendring/fraktkostnader uten foregaende varsel. Endring av
utstyr/spesifikasjoner pa spesifiserte produkter kan forekomme. Vi tar forbehold om mellomsalg, endring av lagerstatus og skrivefeil.



MERCURY 115 - 150 PRO XS
Pro XS 4-sylindret pahengsmotorer med lav vekt og likevel fullpakket med palitelig kraft.

Mercury Pro XS er konstruert for fart og ytelse. Nar du felger behovet ditt for fart, vil Mercury Pro XS motorer raskt gi deg det.
Skapt for & oppfylle kravene til hoy fart i sdvel ferskvann som saltvann, gir disse heyytelsesmotorene en vinnende kombinasjon av
kraft, akselerasjon, levetid og drivstoffgkonomi. Leveres som standard med propell, turteller, trimmaler, sidemantert kontrollboks,
digitale sensorer, ledningsnett og Mercury Vesselview Mobile. Mercury 150 Pro XS er oppgradert med stalpropell og HUB Kkit.

SERIE/HK/MODELL: GIR & GASS: VEKT: STAMMELENGDE: PROPELLROTASJON: PRIS:
P115L PRO XS MEKANISK 163 LANG STANDARD 166 090
P115XL PRO XS MEKANISK 173 EKSTRA LANG STANDARD 166 080
P15L PRO XS CT MEKANISK 165 LANG STANDARD 170 390
P15XL PROXS CT MEKANISK 175 EKSTRA LANG STANDARD 170 390
P150L PRO XS MEKANISK 206 LANG STANDARD 196 590
P150XL PRO XS MEKANISK 216 EKSTRA LANG STANDARD 196 590

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med mekanisk kontrollboks, elektrisk power trim/tilt og krever hydraulisk styring.

Standard innhold pa 115 Pro XS modeller:
Brukermanual, loggbok
0g garantibok

- Svart turteller

- Svart trimmdler

+ Krom instrumentdeksler

- Instrumentkabler

- Sidemontert kontrollboks

- Vesselview Maobile Kit

« Aluminiumspropell

Standard innhold pa 150 Pro XS modeller:
+ Brukermanual, loggbok :
og garantibok ‘5 B
Svart turteller
‘ (_ﬁ) (_ﬁ) Svart trimmdler

+ Krom instrumentdeksler
- Instrumentkabler
- Sidemaontert kontrollboks
- Vesselview Maobile Kit
Utstyr: Det fplger alltid med propell, turteller, trimmaler, instrumentdeksler, instrumentkabler, sidemontert kontrollboks, Vesselview
Mobile Kit, brukermanual, loggbok og garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 115/150 Pro XS, men motoroljen ma sjekkes
fpr start. Sidemaontert kontrollboks inkludert tenningsnekler, dsdmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til toppmontert eller
sidemontert innfelt kontrollboks mot tillegg i prisen. Du kan ogsa endre farge pa instrument og instrumentdeksel mot tillegg i prisen.

+ Stalpropell
+ HUB Kit

Monteringsutstyr som f. eks. kontrollkabler, hydraulisk styring, batteri, hovedstreambryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehor.

Mercury motorkoder: Kort stamme og fjernstyring C: Counter (kontraroterende) XL: Xtra Long (ekstra lang stamme)
(kontrollboks] regnes som standard hos Mercury og E: Electric (elektrisk start]) PT: Power Trim/Tilt (elektrisk tilt)
har derfor ingen spesifikke motaorkoder. L: Long (lang stamme) CT: Command Thrust (Oppg. girhus)



MERCURY 175 V6 - 300 PRO XS v8 — e . —
Utrolig kraft fra Pro XS i lette og kompakte B6- og 8-sylindrede utenbordsmotorer.

Pro XS - kjor med motoren som stadig setter nye standarder for ytelse og som vinner. Fiskere med Pro XS utenbordsmotorer har
vunnet flere fiskekonkurranser enn alle andre merker til sammen. Med lynrask akselerasjon, klassens hayeste hastighet, legendarisk
palitelighet, lett design og overlegen drivstoffekonomi har den alt du trenger far & kjgre lenger, raskere og hardere. Leveres som
standard med stalpropell, HUB kit, DTS Active Trim, datakabler, digital toppmontert kontrollboks (med unntak av 175), og ledningsnett.
Hydraulisk og elektrohydraulisk styring kan leveres med tillegg i prisen.

SERIE/HK/MODELL: GIR & GASS: VEKT: STAMMELENGDE: PROPELLROTASJON: PRIS:
P175LPRO XS VB MEKANISK 216 KG LANG STANDARD 241280
P175XL PRO XS VB MEKANISK 220 KG EKSTRA LANG STANDARD 241280
P200L PRO XS TM V8 DIGITAL 238 KG LANG STANDARD 279 990
P200XL PRO XS HD V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG STANDARD 279990
P225L PROXS TM V8 DIGITAL 238 KG LANG STANDARD 295 790
P225XL PRO XS V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG STANDARD 295 790
P250L PRO XS TM VB DIGITAL 238 KG LANG STANDARD 310 390
P250XL PRO XS V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG STANDARD 310 390
P250CXL PRO XS V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG KONTRAROTERENDE 310 390
P300L PROXSTM V8 DIGITAL 238 KG LANG STANDARD 348 990
P300XL PRO XS V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG STANDARD 348 990
P3000CXL PRO XS V8 DIGITAL 244 KG EKSTRA LANG KONTRAROTERENDE 348 980

Alle modeller har el. start og er fjernstyrte med digital kontrollboks (med unntak av 175]), elektrisk power trim/tilt og krever
hydraulisk styring. 175 leveres med samme innhold som 150 Pro XS.

Standard innhold pa 175 Pro XS modeller:

Brukermanual, loggbok g 5 .‘ @
og garantibok =

- Svart turteller ' :

- Svart trimmdler

- Krom instrumentdeksler (.,_,-) (.,_,_)

* Instrumentkabler - -

- Sidemontert kontrollboks N

- Vesselview Mabile Kit '0 ‘O
- Stdlpropell

- HUB Kit

Standard innhold pa 200/225/250/300 Pro XS modeller:
Brukermanual, loggbok
og garantibok
Stdlpropell
HUB Kit
Digital toppmontert
kontrollboks
Datakabler
Ledningsnett

Utstyr: Det fplger alltid med propell, HUB Kit, digital toppmontert kontrollboks, datakabler, ledningsnett, brukermanual, logghok og
garantibok. Girolje og motorolje er fylt pa alle 175/200/225, men motoroljen ma sjekkes fgr start. Toppmontert digital kontrollboks er
inkludert tenningsngkler, dsdmannsknapp og monteringskit. Du kan endre til sidemontert innfelt digital kontrollboks mot tillegg i prisen.

Monteringsutstyr som f. eks. hydraulisk/elektrohydraulisk styring, batteri, hovedstrembryter, batteriboks, kabelsko, etc. er tilbehar.



MERCURY 15 EFI - 300 SEAPRO V8

Mercury SeaPro er konstruert for a jobbe like hardt som det du gjar.

Hver Mercury SeaPro utenbordsmotor har unike komponenter som kan takle de ekstra kravene som profesjonell drift stiller.
Utviklet for & levere lenger levetid pa motoren, samtidig som den npdvendige kraften og ytelsen opprettholdes for & fa jobben
gjort, har SeaPro firetakters motorer forbedrede enkeltdeler for taffe, tidkrevende kommersielle applikasjoner. De har tjent sine
akkreditiver for palitelighet ved & arbeide under de teffeste arbeidsvilkar som finnes, og gi problemfri drift ar etter ar.

SERIE/HK/MODELL: STYRESYSTEM:

S15MH SP
S25MH SP
S25MLH SP
S25EL SP
S40ELPT SP
S40EXLPT SP
S40ELHPT SP
SBOELPT SP
SBOEXLPT SP
SBOELHPT SP
SBOEXLHPT SP
S75ELPT SP
S75ELHPT SP
S90ELPT SP
S90EXLPT SP
S90ELHPT SP
SS0EXLHPT SP
ST5ELPT SP
ST5EXLPT SP
SNSECXLPT SP
STMSEXLHPT SP
S150L SP
S150XL SP
S150CXL SP
S200XL SP
S200CXL SP
S225L SP
S225XL SP
S225XXL SP
S225CL SP
S225CXL SP
S225CXXL SP
S250XL SP
S250XXL SP
S250CXL SP
S250CXXL SP
S300XL SP
S300XXL SP
S300CXL SP
S300CXXL SP

STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
KONTROLLBOKS
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS

VEKT:

48 KG

60 KG

B1KG

B1KG

123 KG
128 KG
123 KG
123 KG
129 KG
123 KG
128 KG
163 KG
163 KG
163 KG
172 KG
163 KG
172 KG
163 KG
163 KG
163 KG
172 KG
206 KG
206 KG
206 KG
220 KB
221 KG
239 KG
244 KG
248 KG
238 KG
244 KG
249 KG
244 KG
249 KG
244 KG
248 KG
358 KG
364 KG
359 KG
364 KG

OPPSTART:
MANUELL
MANUELL
MANUELL
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK

GIR & GASS: STAMMELENGDE: TRIM/TILT: PROPELLROTASJON:

MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
MEKANISK
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

KORT
KORT
LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG

MANUELL
MANUELL
MANUELL
MANUELL
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK
ELEKTRISK

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD
KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
KONTRAROTERENDE
KONTRAROTERENDE
KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
KONTRAROTERENDE
KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
KONTRAROTERENDE
KONTRAROTERENDE

PRIS:
35190
41580
41580
46 690
89 590
89 590
95 690
110 580
110 580
116 480
116 490

123 890
126 690
136 180
136 180
137 290
137 290
159 290
159 290
159 290
163 090
184 690
184 690
184 690
268 590
268 590
285 080
285 090
285090
285090
285 090
285 090
299 390
299 390
299 390
299 390
385 590
385 580
385 580
385 580

Alle SeaPro modeller har samme utstyrsniva som sine respektive standardmodeller, men har i tillegg turteller og vannutskiller/filter inkludert.
200 - 250 har CMS [konvensjonell midtseksjon), mens 300 har AMS [avansert midtseksjon).



MERCURY

»

300 RACING V8

Et raskinn fra topp til ta - Mercury 300 Racing er den mestytende motoren i sin klasse.

4.6L V8 gir forblpffende 44% okt forskyvningskraft og opptil 40% hoyere samlet endemoment enn den eldre 2-takteren Mercury

300XS som den erstatter. Egendefinerte Racing inntaks kamprofiler og korte inntaks manifoldlpp maksimerer kraften i det nominelle

hastighetsomradet. En integrert oljekjgler holder oljetemperaturen nede i turtallsomradet 5800-6400 RPM som er ekslusivt for
Racing serien. Avansert rekkeviddeoptimalisering (ARO] justerer automatisk drivstoffleveransen for opptil 10% forbedring av
drivstoffeffektiviteten i cruisehastighet. Noen modeller er utstyrt med bakmontert styresylinder (RT: Rear Tie bar).

SERIE/HK/MODELL: VEKT:

R300L

R300L SM RT
R300XL
R300XXL
R300CL
R300CL SM RT
R300CXL
R300CXXL
R300L CF
R300XL CF
R300XXL CF
R300CL CF
R300CL CF RT
R300CXL CF
R300CXXL CF

360 KG
360 KG
360 KG
370 KG
365 KG
360 KG
365 KG
370 KG
360 KG
360 KG
370 KG
365 KG
365 KG
365 KG
370 KG

GIRKASSE:
STANDARD
SPORT MASTER
STANDARD
STANDARD
STANDARD
SPORT MASTER
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

RT: STAMMELENGDE:

NEI
JA
NEI
NEI
NEI
JA
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
NEI
NEI

LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG

FARGE:
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK

COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION

PROPELLROTASJON:
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

PRIS:
421790
4551890
421790
421790
421790
4551890
421790
421790
431190
431190
431190
431190
464 490
431190
431190

Alle 300 Racing modeller har AMS og DTS + propell inkludert, men montering og utstyr kan variere en del fra bat til bat. Ta kontakt for mer spesifikk pris og oppsett.



MERCURY 400 RACING V10

Ekstrem ytelse uten kompromisser. Designet med Mercury Racings nadelgse innovasjon.

En naturlig aspirert V10 5.7 liter. Dypt pustende Mercury Racing Quad Cam Four Valve (QC4) design med en proprieteert 92 mm
gasshus og innstilt inntak for & maksimere luftstrem og kraft. For pyeblikkelig gassrespons sa er det installert en kraftig HD Mercury
Racing servo for gasshusmotor og trykksensor for drivstoff. Transient Spark Technology justerer gnisttiming digitalt for & optimalisere
lavt dreiemoment uten a ofre topp hestekrefter. Avansert rekkeviddeoptimalisering (ARO) bruker elektroniske sensorer for & justere
npyaktig drivstoffblanding for best mulig effektivitet i alle hastigheter. Et turtallsomrade fra 6000-6600 RPM (WOT) forbedrer

topp hestekrefter og stetter enhver ytelsesskrogtype. Noen modeller er utstyrt med bakmontert styresylinder (RT: Rear Tie bar].



SERIE/HK/MODELL:
R400L V10 HDC
R400XL V10 HDC
R400XXL V10 HBC
R400XXXL V10 HOC
R400CL V10 HDC
R400CXL V10 HOC
R400CXXL V10 HOC
R400CXXXL V10 HDC
R400L V10 HDC RT
R400XL V10 HDC RT
R400CL V10 HDC RT
R400CXL VIO HOC RT
R400L V10 SM
R400L V10 SMC
R400XL V10 SM
R400XXL V10 SM
R400CL V10 SM
R400CXL V10 SM
R400CXXL V10 SM
R400L V10 SM RT
R400CL V10 SM RT
R400L V10 HDC CF
R400XL V10 HOC CF
R400XXL V10 HDC CF

R400XXXL V10 HOC CF

R400CL V10 HDC CF
R400CXL V10 HDC CF

R400CXXL V10 HOC CF
R400CXXXL V10 HDC CF

R400L V10 HOC RT CF

R400XL V10 HOC RT CF
R400CL V10 HDC RT CF
R400CXL V10 HDC RT CF

R400L V10 SM CF
R400L V10 SMC CF
R400XL V10 SM CF
R400XXL V10 SM CF
R400CL V10 SM CF
R400CXL V10 SM CF
R400CXXL V10 SM CF
R400L V10 SM RT CF
R400CL V10 SM RT CF

Alle 400 Racing modeller har AMS og DTS + propell inkludert, men montering og utstyr kan variere en del fra bat til bat. Ta kontakt for mer spesifikk pris og oppsett.

VEKT:
315 KG
320 KG
325 KG
330 KG
315 KG
320 KG
325 KG
330 KG
315 KG
320 KG
315 KG
320 KG
315 KG
315 KG
320 KG
325 KG
315 KG
320 KG
325 KG
315 KG
315 KG
315 KG
320 KG
325 KG
330 KG
315 KG
320 KG
325 KG
330 KG
315 KG
320 KG
315 KG
320 KG
315 KG
315 KG
320 KG
325 KG
315 KG
320 KG
325 KG
315 KG
315 KG

GIRKASSE:
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HO CAMBERED
HD CAMBERED
SPORT MASTER
SM CAMBERED
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
HO CAMBERED
HO CAMBERED
HO CAMBERED
HD CAMBERED
HO CAMBERED
HD CAMBERED
HO CAMBERED
HO CAMBERED
HD CAMBERED
HO CAMBERED
HDO CAMBERED
HDO CAMBERED
SPORT MASTER
SM CAMBERED
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER

RT: STAMMELENGDE:

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
JA
JA
JA
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
JA
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
JA
JA
JA
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
JA

LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
TRIPPEL X LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
TRIPPEL X LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
TRIPPEL X LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
TRIPPEL X LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
EKSTRA LANG
ULTRA LANG
LANG
LANG

FARGE:
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK
PHANTOM BLACK

COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION
COLD FUSION

PROPELLROTASJON:
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD

KONTRAROTERENDE

PRIS:
535 580
535580
535 580
535580
535 580
535580
535 580
535580
548 780
548790
548 790
548790
568 590
582790
568 590
568 5890
568 590
568 590
568 590
582790
582 790
544 980
544 980
544 980
544 990
544 990
544 990
544 990
544 990
558 190
558 190
558 190
558190
577 990
592190
577 990
577 990
577 990
577 990
577 990
592190
592190




PN,

Gjor deg selv synlig med ekstrem kompressormatet kraft og voldsom akselerasjon.

Mercury 450R er fpdt med ren Mercury Racing DNA. Med mildt sagt sjenergs forskyvning, kompressorinduksjon og Mercury Racing
Quad Cam Four Valve (QC4), sa utformer V8 FourStroke 450R den stgrste utenbordshastigheten og kraften som Mercury Racing
noensinne har tilbudt i en 8-sylindret pahengsmotor. Mercury har igjen tilbakestilt standardene for bransjen: Ingenigrene i Wisconsin
dremte st@rre og presset hardere - resultatet er at Mercury 450R lar deg kjore med Wide Open throttle i opptil hele 8400 RPM.
Mercury Racing 450R finnes i Cold Fusion White og i den tradisjonelle Mercury Phantom Black.



SERIE/HK/MODELL:
R450L V8 HDC
R450XL V8 HOC
R450XXL V8 HOC
R450CL VB8 HOC
R450CXL VB HOC
R450CXXL VB HBC
R450L V8 SM
R450XL V8 SM
R450XXL V8 SM
R450CL V8 SM
R450CXL V8 SM
R450CXXL V8 SM
R450L V8 SM RT
R450CL VB SM RT
R450CXL VB SM RT
R450L V8 HOC CF
R450XL V8 HDOC CF
R450XXL V8 HOC CF
R450CL V8 HDC CF
R450CXL V8 HDC CF
R450CXXL V8 HOC CF

Alle 400 Racing modeller har AMS og DTS + propell inkludert, men montering og utstyr kan variere en del fra bat til bat. Ta kontakt for mer spesifikk pris og oppsett.

VEKT:

GIRKASSE:
HD CAMBERED
HO CAMBERED
HD CAMBERED
HD CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
SPORT MASTER
HDO CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED
HD CAMBERED
HDO CAMBERED

RT: STAMMELENGDE:

FARGE:

NEI LANG PHANTOM BLACK
NEI EKSTRALANG PHANTOM BLACK
NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK
NEI LANG PHANTOM BLACK
NEI EKSTRA LANG ~ PHANTOM BLACK
NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK
NEI LANG PHANTOM BLACK
NEI EKSTRA LANG  PHANTOM BLACK
NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK
NEI LANG PHANTOM BLACK
NEI EKSTRA LANG  PHANTOM BLACK
NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK
JA LANG PHANTOM BLACK
JA LANG PHANTOM BLACK
JA EKSTRALANG  PHANTOM BLACK
NEI LANG COLD FUSION

NEI EKSTRA LANG COLD FUSION

NEI ULTRA LANG COLD FUSION

NEI LANG COLD FUSION

NEI EKSTRA LANG COLD FUSION

NEI ULTRA LANG COLD FUSION

C: Cambered

PROPELLROTASJON:
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE
STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

KONTRAROTERENDE

PRIS:
708 290
708 290
708 290
708 290
708 290
708 290
748 590
748 590
748 590
748 590
748 580
748 590
768 590
768 590
768 580
717 690
717 690
717 690
717 690
717 690
717 690

RT: Rear Tie

HD/HDC: Heavy Duty [Cambered])
5.44 HD girkasse er ideelt for
tunge bater og midtkonsollbater
som krever en mer nedsenket
girkasse og drar nytte av ekstra
hekklgfte.

SM/SMC: Sport Master (Cambered]
Sport Master girkassen har en
overflategjennomtrengende design
beregnet pa bater som kan ga over
70 knop, og har lavt vannopptak og en
halvmane forkant for & maksimere

i en singel installasjon.

hastighet og effektivitet.

RD: R-Drive girhus
R-Drive girhuset er designet for & prestere godt
under nedsenkede og overgangsapplikasjoner pa
bater som er i stand til & na hastigheter mellom 85
og 100 mph, inkludert senterkonsollmodeller med
hgy ytelse. Kun for R500.

En standard lengde pa styringsfinnen med en
sveert effektiv parabolsk tverrsnittsform tilbys med
venstre- eller hpyrehands krumning for a balanse-

re styrekraften med standard- og motgaende

rotasjonspropeller.

ROS: R-Drive Sport girhus
Det nye R-Orive Sport girhuset er optimalisert
for katamaraner og senterkonsoller som er i stand
til @ na topphastigheter over 100 mph. Det lengre,
kileformete styringsfinna opprettholder styringsev-
nen mens det opererer fullstendig overflateskaret
i hpye monteringsposisjoner. Kun for R500.

Propellakselen er laget av rustfritt stal i
ekstrem kvalitet for & tale vibrasjonskreftene
som skapes av en propell som opererer
pa overflaten.

Viderutviklet girkasse fra HD/SM
men med en noe kurvet skeg
for & motvirke det naturlige
trykket fra propellens rotasjon

Bakmontert styresylinder
for stivere paralellstyring.
Forsterket og ultralett stag
til bruk for eksempelvis
katamaraner og andre
hpyhastighets applikasjoner.

CF: Cold Fusion
Phantom Black er standard
fargen for alle Mercury og

Mercury Racing modeller - om ikke
Cold Fusion er spesifisert.

Phantom Black er svart, mens
Cold Fusion er hvit. Begge opsjonene
har som standard Devil Eye Red rgde

detaljer. Paneler og dekaler kan
ogsa bestilles i andre farge.



L

MERCURY 500 RACING V8 s 8

Kongen av utenbordsmotorer. Luksus som er skapt for de mest krevende bateierne.

En 4.6-liters VB forsterkes av en eksklusiv Mercury Racing supercharger og er tilpasset for & levere over 500 hestekrefter, 50
hestekrefter mer og 10 prosent mer dreiemoment enn 450R modellen. Dette er den nye standarden. Superladerens boosttrykk er

pkt med 26 prosent sammenlignet med 450R modellen. VB 500R er den ferste utenbordsmotoren som er utstyrt med overvaking av
luftfuktighetsnivaet til innkommende luft. Den nye Advanced Racing Core (ARC) mellomseksjonen er utviklet for a utfylle den ekstreme
skyvekraften og hpyhastighetskapasiteten til V8 500R utenbordsmaotoren. Dette er den sterkeste, stiveste og mest holdbare
mellomseksjonen som noensinne er skapt av Mercury Racing, og den er eksklusiv for V8 500R utenbordsmotoren. R-Drive girhuset

er designet for & prestere godt under nedsenkede og overgangsapplikasjoner pa bater som er i stand til & na hastigheter mellom 85
og 100 mph, inkludert hpytytende senterkonsollmodeller. Det nye R-Drive Sport girhuset er optimalisert for hgytytende katamaraner
og senterkonsoller som er i stand til & na topphastigheter over 100 mph.



SERIE/HK/MODELL: VEKT: GIRHUS: RT: STAMMELENGDE: FARGE: PROPELLROTASJON: PRIS:
R500L VB RO - R-DRIVE NEI LANG PHANTOM BLACK STANDARD 777 890
R500XL VB RD - R-DRIVE NEI EKSTRALANG  PHANTOM BLACK STANDARD 777 890
R500XXL VB RD - R-DRIVE NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 777 890
R500XXXL V8 RD - R-DRIVE NEI  TRIPPELXLANG PHANTOM BLACK STANDARD 777 890
R500CL VB RD - R-DRIVE NEI LANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 777 830
R500CXL V8 RD - R-DRIVE NEI EKSTRALANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 777 890
R500CXXL V8 RD - R-DRIVE NEI ULTRA LANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 777 880
R500CXXXL V8 RO - R-DRIVE NEI  TRIPPELXLANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 777 890
R500L VB RD RT - R-DRIVE JA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 798 280
R500XL VB RD RT - R-DRIVE JA EKSTRALANG PHANTOM BLACK STANDARD 798 290
R500XXL VB RO RT - R-DRIVE JA ULTRA LANG PHANTOM BLACK STANDARD 798 280
R500XXXL V8 RD RT - R-DRIVE JA  TRIPPELXLANG PHANTOM BLACK STANDARD 798 290
R500CL VB RO RT - R-DRIVE JA LANG PHANTOM BLACK ~ KONTRAROTERENDE 798 290
R500CXL V8B RD RT - R-DRIVE JA EKSTRALANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 798 290
R500CXXL VB RD RT - R-DRIVE JA ULTRA LANG PHANTOM BLACK ~ KONTRAROTERENDE 798 290
R500CXXXL V8 RO RT - R-DRIVE JA  TRIPPELXLANG PHANTOM BLACK  KONTRAROTERENDE 798 290
R500L V8 RD CF - R-DRIVE NEI LANG COLD FUSION STANDARD 787 290
R500XL V8 RD CF - R-DRIVE NEI EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 787 290
R500XXL V8 RO CF - R-DRIVE NEI ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 787 290
R500XXXL V8 RD CF - R-DRIVE NElI  TRIPPEL X LANG COLD FUSION STANDARD 787 290
R500CL V8 RD CF - R-DRIVE NEI LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 787 290
R500CXL V8 RD CF - R-DRIVE NEI EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRAROCTERENDE 787 290
R500CXXL VB RD CF - R-DRIVE NEI ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 787 290
R500CXXXL V8 RO CF - R-DRIVE NElI  TRIPPEL X LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 787 290
R500L V8 RD RT CF - R-DRIVE JA LANG COLD FUSION STANDARD 807 690
R500XL V8 RD RT CF - R-DRIVE JA EKSTRA LANG COLD FUSION STANDARD 807 690
R500XXL VB RO RT CF - R-DRIVE JA ULTRA LANG COLD FUSION STANDARD 807 690
R500XXXL V8B RD RT CF - R-DRIVE JA  TRIPPEL X LANG COLD FUSION STANDARD 807 690
R500CL V8 RO RT CF - R-DRIVE JA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 807 690
R500CXL VB RD RT CF - R-DRIVE JA EKSTRA LANG COLD FUSION KONTRARGCTERENDE 807 690
R500CXXL VB RO RT CF - R-DRIVE JA ULTRA LANG COLD FUSION KONTRAROTERENDE 807 690
R500CXXXL V8 RD RT CF - R-DRIVE JA  TRIPPEL X LANG COLD FUSION KONTRARGCTERENDE 807 690

Alle 500 Racing modeller har propell inkludert, men montering og utstyr kan variere en del fra bat til bat. Ta kontakt for mer spesifikk pris.

CMS: Conventional Mid Section [Tri-Ram])

AMS: Advanced Mid Section

ARC: Advanced Racing Core

Hva betyr ARC, AMS og CMS?

CMS: De konvensjonelle midtseksjonsmodellene retter seg mot turneringsfiskere og forbrukere med fokus pa ytelse, der
topphastighet og akselerasjon er viktig. AMS: Modeller med avansert midtseksjon er rettet mot bateiere med mer luksuripse
preferanser. AMS bruker omkretsmonteringer for & dempe vibrasjoner og stey, og den har en struktur som reduserer stgrrelse og
vekt. Dette gjer i tillegg at Verado kan ha elektrohydraulisk styring og gjer dem kompatible med Joystick Piloting-system i flere
oppsett. AMS og CMS har i tillegg sine egne versjoner for Racing serien, men som oftest oppfert med samme navn. Et eksempel pa
dette er Tri-Ram CMS for 250R. | tillegg til AMS og CMS finnes ogsa ARC som kun er designet for 500R.

Derfor er eksempelvis starre Pro XS modeller og standard V6 kun utstyrt med CMS, SeaPro har modeller med begge deler for
spesifikke applikasjoner, Verado har kun AMS og Racing serien med egen modifisert AMS (i 500R er den omdwgpt til ARC).



MERCURY 25-80 JET

Fly over hindringene i grunt vann med den sterste letthet. Raskt og enkelt.

Firetakters teknologi og Mercury. Alltid fremover. Med nyskapninger og teknologi drevet av batfolket. 0g med total forpliktelse til
korrosjonsbeskyttelse utnytter et hardlakksystem og en overlegen flertrinns lakkeringsprosess. Mercury 4-takt motorene har hele tiden
bestemt kravene til ren, stillegdende med hay ytelse og lavt drivstofforbruk. | tillegg har ingen andre motormerker flere modeller som
passer til dine behov. Jet modellene til Mercury er et bekymringsfritt alternativ du har om du skal bruke baten i veldig grunt vann.

SERIE/HK/MODELL: VEKT: SYLINDER: STAMMELENGDE: STYRING: TRIM/TILT: PRIS:
J25ELHGA JET - 3 LANG STYREKULT GASS ASSISTERT 58 890
J25ELPTJET - 3 LANG KONTROLLBOKS ELEKTRISK 71190
JA40ELPT JET - 4 LANG KONTROLLBOKS ELEKTRISK 102 590
JBSELPTJET - 4 LANG KONTROLLBOKS ELEKTRISK 133 890
JBOELPT JET - 4 LANG KONTROLLBOKS ELEKTRISK 152 090

Alle Jet modeller har separat bestilling av deler og rigging utstyr i tillegq til veil. priser. Ta kontakt for mer informasjon.
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MERCURY AVATOR E7.5

HELELEKTRISK PROPULSJON, DESIGNET FOR EN RENERE FREMTID.

Mercury Avator gir en rolig, stille og jevn gange med intuitive kontroller og avansert teknologi som overvaker batteriniva og tilstand.
Slik at du kan bli ett med elementene og nyte det rolige livet pa vannet. Krever nesten ikke noe vedlikehold, superenkelt & bruke, ingen
eksos, lukt og nesten helt lydlgst & bruke. Avator leveres enten med styrekult eller kontrollboks, med batteri og lader og har masse
tilbeher som beerebag, ekstern skjerm, valgfri kontrollbokser og mye mer. Se under for spesifisert standard utstyrsliste.

SERIE/NEP/MODELL:

E7.5 SH AVATOR
E7.5 LH AVATOR
E7.5 XLH AVATOR
E7.5 SRC AVATOR
E7.5 LRC AVATOR
E7.5 XLRC AVATOR
E20 SH AVATOR
E20 LH AVATOR
E20 SRC AVATOR
E20 LRC AVATOR
E20 XLRC AVATOR
E35 SH AVATOR
E35 LH AVATOR
E35 XLH AVATOR
E35 SRC AVATOR
E35 LRC AVATOR
E35 XLRC AVATOR

CA. EFFEKT HK:
=g
3.5
EHg
3.5
EHg
3.5

o o1 o1 o1 o1

8.9
99
8.9
9.9
8.9
9.9

STYRING:
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT

KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
STYREKULT
STYREKULT
STYREKULT
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS
KONTROLLBOKS

STAMMELENGDE: PRIS:
KORT 39990
LANG 39990

EKSTRA LANG 39990
KORT 46 790
LANG 46 790

EKSTRA LANG 46 790
KORT 95180
LANG 95180
KORT 111890
LANG 111990

EKSTRA LANG 111890
KORT 140 590
LANG 140 580

EKSTRA LANG 140 590
KORT 146 190
LANG 146 190

EKSTRA LANG 146 190

*NEP: Nominell Effekt Propellstamme: Tallene er forenklet fra watt - 7.5 har 750W, 20 har 2200W og 35 har 3700W (som tilsvarer en effekt i ca. HK).

Alle Avator madeller er inkludert med internt litiumbatteri, lader for normal 2-polet stikkontakt og 7P kompaosittpropell. For modeller med
kontrollboks sa far man i tillegg kabler og ekstern skjerm. Ved montering av flere batterier for 20 og 35, sa trengs det et power center for
seriekobling av batteriene. E35 har derfor 2 batterier og power center inkludert, mens 20 kun leveres med 1 batteri som standard.

.(r*

Batteri 1 kWh/2.3 kWh

Ingen kabler, enkle
a skifte ut. Et batteri
fplger med alle
Avator modellene.

Lader 110/230/520W

Hurtigkobling til batteri og
2-pols kontakt. 110W (7.5],

230W (7.5/20/35) og
520W (20/35].

Kompoasittpropell 7P
12.7x7 RH 3-blads pro-

(High Strength Impact
Resistant) kompositt.

- :‘ \r ‘} . 0

Sidemontert kontrollboks
Standard for styrbord side, Skjerm for & bygge inni
pell som bestar av HSIR  men kan endres til babord en kansoll, eller sette pa

eller til toppmontert
Versjon.

Ekstern skjerm

egen brakett (tilbehar).
Full oversikt.

7

Power Center
Standard til E35
modellene for & koble
til flere batterier.

Opsjon til E20.






